
HR
BiH

Upute za
uporabu

RoHS

ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL 



 

 

 

 

SADR•AJ  
 
SIGURNOSNE PREDOSTRO!NOSTI ........................ .................................................. 1 

NAZIVI DIJELOVA ......................................................................................................... 3 

RADNA TEMPERATURA """""""""""""""""""""""""" 4  

RU NO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 4 

PODE#AVANJE USMJERENJA STRUJANJA  ZRAKA............ .................................... 5 

KAKO KLIMA URE! AJ RADI......................................................................................... 6 

OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 6 

ODR!AVANJE......................................... ....................................................................... 7 

SAVJETI ZA UPORABU ............................................................................................... 9 

SMJERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 11 

 

 

PRO ITAJTE OVAJ PRIRU  NIK  
Unutar njega " ete na" i mnoge korisne savjete o ispravnoj uporabi i odr$avanju 
Va%eg klima ure#aja. Samo malo preventivnog odr$avanja s Va%e strane Vam 
mo$e u%tediti puno vremena i novca tokom radnog vijeka Va%eg klima ure#aja. U 
tablici smjernica za otklanjanje problema " ete prona" i mnoge odgovore na 
uobi$ajene probleme. Ukoliko prvo pogledate tablicu smjernica za otklanjanje 
problema, mo$da ne" e biti potrebe da zovete servis.  

 

!   OPREZ  
   Za popravke i odr$avanje ovog ure#aja kontaktirajte ovla%tenog servisera.  
   Za instalaciju ovog ure#aja kontaktirajte ovla%tenog instalacijskog stru$njaka.  
   Klima ure#aj nije namijenjen za uporabu od strane male djece ili invalida bez 

nadzora.  
   Malu djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima 

ure#ajem.  
   Ukoliko se uka$e potreba za zamjenom kabela napajanja, zamjenu bi trebalo 

izvr%iti isklju$ivo ovla%teno osoblje.  
   Instalacija se mora izvr%iti u skladu s nacionalnim standardima isklju$ivo od 

strane ovla%tenog osoblja.  



 

 

 

Sigurnosne predostro!nosti  
Kako bi se sprije$ile ozljede korisnika ili drugih osoba i o%te" enja imovine, treba se 
pridr$avati slijede" ih uputa.  
Neispravna uporaba uzrokovana nepridr$avanjem uputama mo$e rezultirati ozljedama ili 
o%te" enjima. Ozbiljnost upozorenja je klasificirana slijede" im oznakama.  

! Upozorenje  Ovaj simbol predstavlja mogu" nost ozbiljnih ili smrtnih ozljeda.  

!  Oprez                Ovaj simbol predstavlja mogu" nost ozljeda ili o%te" enja imovine. 

Zna$enja simbola kori%tenih u priru$niku su prikazana ispod.  

Nikada ovo ne ! inite. 

Uvijek ovo ! inite. 
 

UPOZORENJE 
 

Ispravno uklju ! ite u  
 izvor napajanja. 

 
 Moglo bi do" i do strujnog udara ili 

po$ara uzrokovanih pretjeranim 
zagrijavanjem. 

Ne mijenjajte duljinu kabela 
napajanja ili dijelite uti ! nicu 
s drugim ure " ajima.  

 Moglo bi do" i do strujnog udara ili 
po$ara uzrokovanih zagrijavanjem. 

Uvijek osigurajte efektivno 
uzemljenje. 

 

 Nedostatak uzemljenja bi mogao 
uzrokovati strujni udar. 

Isklju ! ite napajanje ukoliko 
! udni zvuci, mirisi ili dim 
izlaze iz klima ure " aja. 

 Moglo bi uzrokovati po$ar i 
strujni udar. 

Dr!ite oru!je podalje klima 
ure" aja. 
 

 Moglo bi prouzrokovati po$ar. 

Ne upravljajte ili zaustavljajte 
ure" aj uklju ! ivanjem ili 
isklju ! ivanjem struje. 

 Moglo bi do" i do strujnog udara ili 
po$ara uzrokovanih zagrijavanjem. 

 

Ne koristite mokrim rukama 
ili u vla!noj okolini. 

 Moglo bi prouzrokovati strujni udar. 
 

Ne dopu"tajte da voda 
dolazi u kontakt s 
elektri ! nim dijelovima. 

 Moglo bi prouzrokovati kvar 
ure#aja ili strujni udar. 

Ne pijte vodu koju ispu"ta 
klima ure " aj. 

 

 Sadr$i tvari od kojih bi Vam moglo 
pozliti. 

Ne koristite kabel napajanja u 
blizini ure " aja za grijanje. 

 

Ne koristite kabel napajanja blizu 
zapaljivog plina ili gorivih tvari 
poput benzina, razrje iva! a, itd. 

 Moglo bi uzrokovati po$ar i strujni 
udar. 

Ne o"te #ujte ili koristite 
nespecificirani kabel 
napajanja. 

 Moglo bi uzrokovati po$ar i strujni 
udar. 

Ne usmjeravajte zrak 
prema osobama u 
prostoriji. 

 Moglo bi Vam na%tetiti zdravlju. 

Uvijek instalirajte 
osigura !  i zaseban strujni 
krug. 

 Ukoliko to ne u$inite, moglo bi 
do" i do  po$ara i strujnog udara. 

Ne otvarajte ure " aj za 
vrijeme rada. 

 Moglo bi uzrokovati strujni udar. 

 Moglo bi prouzrokovati eksploziju 
ili po$ar. 

    Ukoliko je do"lo do ispu"tanja plina iz 
drugog ure " aja, prozra ! ite prostoriju prije 
uporabe klima ure " aja. 

 Moglo bi prouzrokovati eksploziju, po$ar i opekline. 

Ne rastavljajte ili izmjenjujte ure " aj. 

 Moglo bi prouzrokovati kvar ure#aja i strujni udar. 
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# OPREZ 

 
 
Prilikom uklanjanja filtra za   
zrak ne dodirujte metalne 
dijelove ure#aja. 

% To mo$e uzrokovati ozljede. 
 
 
 

 
Prije $i%" enja isklju$ite ure#aj 
i osigura$. 

 
 

% Ne $istite uklju$en ure#aj jer to 
mo$e uzrokovati po$ar i strujni 
udar, te ozljede. 

 
 

Tijekom olujnih nevremena 
     zaustavite rad i zatvorite  
     prozor. 

% Rad sa otvorenim prozorima 
mo$e uzrokovati prskanje 
unutra%njosti vodom i mo$enje 
namje%taja. 
 

Ne koristite jake deterd$ente 
poput razrje#iva$a. Za 
$i%" enje koristite meku krpu. 

% Izgled se mo$e nagrditi 
promjenom boje ure#aja ili 
grebanjem njegove povr%ine. 
 
 

Ne postavljajte te%ke predmete 
na kabel napajanja i pazite da 
ni%ta ne priti%" e kabel. 

% Postoji opasnost od po$ara ili 
strujnog udara. 

 
 Ne $istite klima ure#aj 
 vodom. 

 

Dobro prozra$ite prostoriju kada 
se ure#aj koristi zajedno sa 
%tednjakom, itd.. 

% Voda mo$e u" i u ure#aj i 
o%tetiti izolaciju. To mo$e 
uzrokovati strujni udar. 

 

Ne postavljajte ku" nog 
ljubimaca ili biljku gdje " e biti 
izravno izlo$en protoku zraka. 

% To bi moglo ozlijediti ljubimca 
ili biljku. 

 
 

% Ne koristite ovaj klima ure#aj za 
o$uvanje preciznih ure#aja, 
hrane, ljubimaca, biljki i 
umjetni$kih predmeta. To mo$e 
uzrokovati smanjenje kvalitete, 
itd.  

Prilikom isklju$ivanja dr$ite 
utika$ a ne kabel napajanja. 

 

% Ukoliko to ne $inite mogli biste 
uzrokovati strujni udar i 
o%te" enje. 

 
 

Uvjerite se da instalacijski okvir 
vanjske jedinice nije o%te"en radi 
duge izlo$enosti vremenu. 

% Ukoliko je okvir o%te" en, 
postoji opasnost od pada 
jedinice. 

 
 

Pazite prilikom raspakiravanja i 
instalacije. O%tri rubovi mogu 
ozlijediti. 

 

!

% Mo$e do" i do pomanjkanja kisika. 

Ne koristite ure#aj u posebne 
svrhe. 

Ukoliko ne namjeravate koristiti 
ure#aj dulje vrijeme isklju$ite 
glavni prekida$ napajanja.  

% To mo$e uzrokovati kvar ure#aja 
ili po$ar. 

Uvijek $vrsto umetnite filtre. 
 istite filtre jednom svaka dva 
tjedna. 

% Rad bez filtara mo$e uzrokovati 
kvar ure#aja. 

Ukoliko u ure#aj u#e voda 
odmah ga ugasite i isklju$ite iz 
strujne uti$nice,te kontaktirajte 
kvalificiranog servisera. 

  
 
 

  Oprezno raspakirajte i instalirajte ure#aj.      Ukoliko u ure#aj u#e voda isklju$ite ure#aj iz strujne   
 O%tri rubovi Vas mogu ozlijediti.  uti$nice i isklju$ite osigura$. Izolirajte napajanje  

 isklju$ivanjem utika$a i kontaktirajte ovla%tenog 
 servisnog tehni$ara.  
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   Napomena: 

 
 
 

 

NAZIVI DIJELOVA 

UNUTARNJA JEDINICA 
 

 

     

     

VANJSKA J DINICA E
 
 

 

 
 
 
 

 ZASLON 
NAPOMENA: 
Zaslon unutarnje jedinice " e izgledati 
poput jednog od sljede" ih: 

UNUTARNJA JEDINICA 
  Okvir prednje plo$e  

2. Prednja plo$a 

3. Filtar za zrak 

4.  Vodoravna re%etka za protok zraka 

6. Okomita re%etka za protok zraka 

        Senzor sobne temperature 

7. Zaslon 

8. Prijamnik signala daljinskog upravlja$a 

9. Daljinski upravlja$ 

 Odvodno crijevo, cijev sredstva za hla#enje 

10 Povezni kabel 

 Prekidni ventil

ZASLON 
Indikator OPERATION 
Ovaj indikator bljeska jednom u sekundi kada je 
ure#aj uklju$en i svijetli tijekom rada ure#aja.  
Indikator TIMER: 
Ovaj indikator svijetli kada je timer uklju$en.  
Indikator PRE-DEF (Samo modeli sa hla#enjem i  grijanjem)  
Klima ure#aj automatski zapo$inje otapanje 
ukoliko se prilikom grijanja vanjska jedinica 
zamrzne. Tada po$inje svijetliti ovaj indikator.  
Indikator AUTO:   
Ovaj indikator bljeska kada je ure#aj u 
automatskom na$inu rada.  
Indikator ECON 
Ovaj indikator svijetli kada je ure#aj u 
ekonomi$nom na$inu rada. 

 

 

Sve slike u ovom priru$niku su prikazane u svrhu obja%njenja. Va% bi 

se klima ure#aj mogao malo razlikovati. Treba se ravnati prema 

stvarnom obliku ure#aja.  
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      RADNA TEMPERATURA 
Mod 

Temperatura 

Sobna temperatura 

 Vanjska temperatura 

OPREZ: 

 
          Hla#enje 

17°C ~ 32°C 

18°C ~ 43°C 
  ( -5°C ~ 43°C: Za modele sa nisko- 
     temperaturnim sistemom hla#enja)

           Grijanje                   Su%enje 

0°C ~ 30°C  17°C ~ 32°C 

-7°C ~ 24°C  11°C ~ 43°C 

1. Ukoliko se klima ure#aj koristi van gore navedenih uvjeta, s radom bi mogle zapo$eti odre#ene za%titne 
funkcije i prouzrokovati abnormalan rad ure#aja.  

2. Relativna vla$nost zraka u prostoriji mora biti ni$a od 80&. Ukoliko klima ure #aj radi u uvjetima koji 
prema%uju ovaj postotak, na povr%ini klima ure#aja bi se mogla kondenzirati vlaga. Molimo postavite okomitu 
lopaticu za protok zraka u maksimalni kut (okomito u odnosu na pod) i postavite ure#aj na jako puhanje.  

3. Optimalna radna svojstva biti " e  postignuta unutar ovih radnih temperatura.  

RU NO UPRAVLJANJE  

Ru$no upravljanje se mo$e privremeno koristiti u slu$aju da ne mo$ete prona" i daljinski upravlja$ 
ili ukoliko su se baterije u daljinskom upravlja$u istro%ile. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

  Otvorite i podignite prednju plo$u do nekog kuta sve dok 
uz klik ne ostane u$vr%" ena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  Pritisnite i dr$ite tipku sve dok se ne upali indikator 
AUTO, nakon $ega ure#aj radi u prisilnom AUTO modu 
(osnovna postavka temperature iznosi 24°C). 

 
 
 
 

"   vrsto zatvorite plo$u u po$etni polo$aj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Svakim pritiskom na tipku za ru$no upravljanje, na$in 
rada se mijenja na slijede" i na$in: automatski, hla#enje, 
isklju$eno.  

 
 
 
   Pritisnite tipku za ru$no upravljanje sve dok indikator 

OPERATION ne po$ne brzo bljeskati (pet puta u sekundi), 
nakon $ega ure#aj radi u prisilnom modu hla#enja. On se 
koristi samo u svrhe testiranja. 

 

OPREZ: 

   Kada se indikator OPERATION ugasi, klima ure#aj je 
isklju$en. 

   Kako biste povratili mogu" nost upravljanja putem 
daljinskog upravlja$a, izravno koristite daljinski 
upravlja$.  

  Otvorite i podignite prednju plo$u do nekog kuta sve 
dok uz klik ne ostane u$vr%" ena. 

!  Pritisnite tipku AUTO, te " e klima ure#aj raditi u 
automatskom modu. 

"   vrsto zatvorite plo$u u po$etni polo$aj. 

NAPOMENA: 
Mod hla#enja na kontrolnoj plo$i se koristi isklju$ivo u 
svrhe testiranja. 
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PODE!AVANJE USMJERENJA PROTOKA ZRAKA 
 

  Ispravno podesite protok zraka, jer u suprotnom bi moglo 
do" i do neugode ili neujedna$ene sobne temperature. 

  Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravlja$a. 

   Okomitu lopaticu podesite ru$no . 
 

Pode"avanje okomitog usmjerenja protoka zraka (gore -dolje) 
Klima ure#aj automatski pode%ava okomito usmjerenje 
protoka zraka u skladu s na$inom rada. 
Postavljanje okomitog usmjerenja protoka zraka 
Izvr%ite ovo pode%avanje za vrijeme rada ure#aja.  
Opetovanim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom 
upravlja$u postavite lopaticu u $eljeni polo$aj.  
   Postavite okomito usmjerenje protoka zraka u $eljeni polo$aj. 
   U daljnjem radu okomito usmjerenje protoka zraka se 

automatski postavlja u polo$aj u koji ste Vi postavili lopaticu 
pritiscima na tipku AIR DIRECTION. 

  Postavljanje vodoravnog usmjerenja protoka zraka  
(lijevo-desno) 
Ru$no podesite okomitu lopaticu putem poluge na lijevoj ili 
desnoj strani lopatice (ovisno o modelu). Pripazite kako ne biste 
pri$epili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako ne 
biste o%tetili okomitu lopaticu. Kada klima ure#aj radi i kad se 
vodoravna lopatica nalazi u odre#enom polo$aju, postavite 
lopaticu sa lijeve strane (ili desne, ovisno o modelu) izlaza za 
zrak u $eljeni polo$aj. 
Automatsko njihanje usmjerenja protoka zraka (gore- dolje)  
Izvr%ite ovu funkciju za vrijeme rada klima ure#aja. 
  Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravlja$u. 
  Kako biste isklju$ili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING. 

 Kako biste zadr$ali lopaticu u $eljenom polo$aju pritisnite tipku 
AIR DIRECTION.  

    OPREZ 

  Tipke AIR DIRECTION i SWING " e biti nefunkcionalne kada klima 
ure#aj ne radi (uklju$uju" i i kada je postavljen timer).  

  Ne ostavljate klima ure#aj da dugo radi sa protokom zraka usmjerenim 
prema dolje prilikom grijanja ili su%enja. U suprotnom bi se na povr%ini 
vodoravne lopatice mogla kondenzirati vodena para i kapati na pod ili 
po namje%taju. 

  Ne pomi$ite ru$no vodoravnu lopaticu. Uvijek koristite tipku AIR 
DIRECTION ili SWING. Ukoliko ru$no pomaknete ovu lopaticu, za 
vrijeme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari, 
isklju$ite klima ure#aj te ga ponovno uklju$ite. 

  Ukoliko uklju$ite klima ure#aj odmah nakon isklju$ivanja, vodoravna 
lopatica bi se mogla ne micati otprilike 10 sekundi. 

  Kut otvora vodoravne lopatice ne bi smio biti previ%e malen, jer bi 
funkcije hla#enja ili grijanja mogle biti oslabljene previ%e ograni$enim 
podru$jem protoka zraka. 

  Ne koristite klima ure#aj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom 
polo$aju. 

  Kada uklju$ite klima ure#aj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi 
mogla ispu%tati zvuk 10 sekundi, %to je normalno. 
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 KAKO KLIMA UREÐAJ RADI  
 
AUTOMATSKI RAD 

Pritisnite tipku Sleep 
  

 
 
 
   
 
 

 

Hla • enje 
 

Pritisnite tipku Sleep 
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Grijanje 
         
 

 
 
 

 

 

     Kada postavite klima ure#aj u automatski na$in rada, 
automatski " e odabrati hla#enje, grijanje (samo modeli s 
hla#enjem/grijanjem) ili samo ventilatorski na$in rada ovisno o 
temperaturi koju ste Vi odabrali i o sobnoj temperaturi.  

    Klima ure#aj " e automatski kontrolirati sobnu temperaturu oko 
to$ke koju ste Vi postavili.  

    Ukoliko Vam AUTO na$in rada ne odgovara, mo$ete ru$no 
postaviti $eljene uvjete. 

EKONOMI AN RAD 
Kada za vrijeme hla#enja (modeli bez grijanja), grijanja ili 
automatskog na$ina rada pritisnete tipku ECONO, klima 
ure#aj " e zapo$eti slijede" i rad. Brzina ventilatora " e se 
automatski kontrolirati. U podru$ju prigu%enog rada, u 
kojemu se kapacitet odr$ava minimalnim, pretjerano 
hla#enje se sprje$ava povi%enjem postavljene temperature 
za 1°C nakon 1 sata te za 2°C nakon 2 sata rada. Sobna 
temperatura se stoga regulira izme#u podru$ja prigu%enog 
rada i postavljene temperature (ovisi o vanjskoj temperaturi). 

FUNKCIJA SU$ENJA 
     Funkcija su%enja " e automatski odabrati su%enje 

temeljeno na razlici izme#u postavljene temperature i 
stvarne sobne temperature. 

     Temperatura se regulira za vrijeme odvla$ivanja 
uklju$ivanjem i isklju$ivanjem hla#enja ili samo 
ventilatora. Brzina ventilatora je niska. 
 

 

OPTIMALAN RAD  

Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite pozornost na slijede" e:  

  Ispravno podesite usmjerenje protoka zraka, tako da nije usmjeren prema osobama.  

  Podesite temperaturu kako biste postigli najve" u razinu udobnosti. Ne postavljajte ure#aj na 

pretjerane razine temperature.  

  Prilikom hla#enja/grijanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo umanjiti radna svojstva ure#aja. 

  Kako biste odabrali $eljeno vrijeme po$etka rada klima ure#aja koristite tipku TIMER ON 

(uklju$ivanje timera) na daljinskom upravlja$u.   

  Ne postavljajte nikakve predmete blizu ulaza ili izlaza za zrak jer to mo$e smanjiti u$inkovitost 

klima ure#aja, te ure#aj mo$e prestati s radom.  

  Redovito $istite filtar za zrak, je"  bi se u suprotnom mogla smanjiti radna svojstva grijanja i 

hla#enja klima ure#aja. 

  Ne koristite ure#aj sa zatvorenom vodoravnom lopaticom 
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    ODR•AVANJE  
 
 
 
UPOZORENJE 

   
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drška filtra 

Prije $i%" enja nu$no je ugasiti klima ure#aj i 
isklju$iti ga iz struje. 

 
 

 i" #enje unutarnje jedinice i daljinskog 
upravlja ! a  

 

 OPREZ 

    Za brisanje unutarnje jedinice i daljinskog upravlja$a 
koristite suhu krpu. 

    Ukoliko je unutarnja jedinica jako prljava mo$e je se 
o$istiti krpom navla$enom hladnom vodom. 

    Prednja plo$a unutarnje jedince se mo$e ukloniti i 
oprati vodom. Zatim je obri%ite suhom krpom.  

    Za $i%" enje jedinice ne koristite kemijski obra#ene 
krpe ili krpe za pra%inu. 

    Ne koristite benzin, razrje#iva$, pastu za poliranje ili 
sli$na otapala za $i%" enje. Takva bi sredstva mogla 
uzrokovati pucanje ili deformiranje plasti$ne 
povr%ine. 

 

 i" #enje filtra za zrak 
Za$epljeni filtar za zrak smanjuje efikasnost hla#enja ovog 
ure#aja. Molimo o$istite filtar jednom svaka dva tjedna.  
1. Podignite plo$u unutarnje jedinice prema gore sve dok 

ne stane uz klik. 
2. Primite dr%ku filtra za zrak i lagano je podignite kako 

biste je izvukli iz dr$a$a filtra, te je povucite prema 
dolje. 

3. Uklonite filtar za zrak iz unutarnje jedinice. 
  O$istite filtar za zrak jednom svaka dva tjedna. 
  O$istite filtar za zrak usisiva$em ili vodom, te ga osu%ite na 

hladnome mjestu.  
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    ODR•AVANJE 
 
4. Uklonite filtar za osvje$avanje zraka iz njegova okvira 

(na$in instalacije i uklanjanja filtra za osvje$avanje zraka 
se razlikuje ovisno o modelu, pogledajte slike   i !  s 
lijeve strane). 

Filtar za  
osvje$avanje  
zraka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  O$istite filtar za osvje$avanje zraka najmanje jednom 
mjese$no, te ga zamijenite svaka 4-5 mjeseci.  

  O$istite ga usisiva$em, te ga osu%ite na hladnom 
mjestu. 

5. Instalirajte filtar za osvje$avanje zraka nazad na mjesto. 
6. Umetnite gornji dio filtra za zrak nazad u ure#aj paze" i 

pritom da se lijevi i desni rub ispravno poravnaju, te 
postavite filtar na mjesto.  

Odr!avanje 

Ukoliko ne namjeravate koristiti klima ure#aj dulje vrijeme 
izvr%ite slijede" e: 
(1)  Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi 

se posu%ila unutra%njost jedinice. 
(2)  Ugasite klima ure#aj i isklju$ite ga iz struje.  
 Uklonite baterije iz daljinskog upravlja$a.  
(3)  Vanjska jedinica zahtijeva redovito odr$avanje i 

$i%" enje. Ne poku%avajte to sami izvr%iti. Kontaktirajte 
dobavlja$a ili servisera. 

Provjere prije po ! etka uporabe 
  Provjerite jesu li $ice polomljene ili odspojene. 
  Provjerite je li instaliran filtar za zrak. 
  Provjerite jesu li dovod zraka ili izlaz za zrak blokirani 

nakon duljeg nekori%tenja klima ure#aja.  

            OPREZ 

  Ne dodirujte metalne dijelove jedinice prilikom 
uklanjanja filtera. Mogli biste se ozlijediti prilikom 
rukovanja o%trim metalnim  rubovima. 

  Ne $istite unutra%njost klima ure#aja vodom. 
Izlaganje vodi mo$e uni%titi izolaciju, %to mo$e 
rezultirati strujnim udarom. 

  Prilikom $i%" enja klima ure#aja prvo se uvjerite da 
su ure#aj i glavni osigura$ isklju$eni.  
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SAVJETI ZA UPORABU 
 
Za vrijeme normalnog rada se mo$e dogoditi slijede" e:  
1.  Za"tita kli ma ure" aja.  

Za%tita kompresora  
  Kompresor ne mo$e zapo$eti s radom 3 minute nakon prestanka rada. 

Anti-hladni zrak (samo modeli s grijanjem i hla#enjem)  
  Ure#aj je dizajniran da ne ispuhuje hladan zrak za vrijeme grijanja, kada je unutarnji izmjenjiva$ 

topline u jednom od slijede" a tri stanja i postavljena temperatura nije postignuta.  
A) Kada je grijanje tek zapo$elo.  
B) Otapanje.  
C) Grijanje niskim temperaturama.  

  Vanjski i unutarnji ventilator za vrijeme otapanja prestaju s radom (samo modeli s grijanjem i 
hla#enjem) 

    Otapanje (samo modeli s grijanjem i hla#enjem)  
  Za vrijeme grijanja, kada je vanjska temperatura niska i vla$nost visoka, na vanjskoj jedinici mo$e 

nastati led, %to rezultira smanjenom u$inkovito%" u grijanja klima ure#aja. 
  Ukoliko se to dogodi, klima ure#aj " e prestati s grijanjem i automatski zapo$eti s otapanjem.  
  Vrijeme otapanja mo$e trajati od 4 do 10 minuta, ovisno o vanjskoj temperaturi i koli$ini leda 

nakupljenoj na vanjskoj jedinici.  
 
2.  Bijela para iz lazi iz unutarnje jedinice  

  Bijela para mo$e nastati kao posljedica velike temperaturne razlike izme#u dovoda zraka i izlaza za 
zrak za vrijeme hla#enja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vla$no%" u. 

  Bijela para mo$e nastati kao posljedica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima ure#aj 
nakon otapanja nastavi s grijanjem.  

 
3.  Tiho bu ! enje klima ure " aja  

  Mo$ete $uti tihi siktavi zvuk za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada. To je 
zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hla#enje.  

  Tako#er mo$ete $uti tihi pi%tavi zvuk za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova 
rada. Uzrok tome je toplinsko %irenje i skupljanje plasti$nih dijelova u ure#aju prilikom promjena 
temperature. 

  Mo$e se $uti buka radi vra" anja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uklju$ivanja 
ure#aja.  

 
4.   Unutarnj a jedinica ispuhuje pra"i nu.  

  Ovo je normalno ukoliko klima ure#aj nije kori%ten dulje vrijeme ili prilikom prve uporabe ure#aja.  
 
5.   Iz unutarnje jedinice dopire ! udan miris.  

Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od gra#evnog materijala, namje%taja ili dima.  
 

6.  Klima ure " aj za vrijeme grijanja ili hla " enja prelazi u ventilatorski na ! in rada   
   (samo za modele s grijanjem i hla " enjem).  

Kada unutarnja temperatura dosegne postavljenu temperaturu klima ure#aja, kompresor " e automatski 
prestati s radom i klima ure#aj " e prije" i u ventilatorski na$in rada. Kompresor " e ponovno zapo$eti s 
radom kada unutarnja temperatura za vrijeme hla#enja poraste ili se snizi za vrijeme grijanja (samo za 
modele s grijanjem i hla#enjem).  
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7.  Prilikom hla#enja u uvjetima visoke relativne vla$nosti (relativna vla$nost ve" a od 80&), 
na povr%ini unutarnje jedinice bi se mogla pojaviti voda koja kapa. Podesite vodoravnu 
lopaticu u polo$aj za maksimalan protok zraka i odaberite visoku brzinu ventilatora.  

 
8.  Grijanje (samo za  modele s grijanjem i hla  enjem)  

Za vrijeme grijanja klima ure aj preuzima toplinu iz vanjske jedinice i otpu!ta je putem 
unutarnje jedinice. Kada se vanjska temperatura snizi, koli! ina topline koju preuzima klima 
ure aj se u skladu s temperaturom tako er smanjuje. Istovremeno, toplinsko optere" enje 
klima ure aja raste radi ve" e razlike izme u vanjske i unutarnje temperature. Ukoliko 
pomo" u klima ure aja ne mo"ete posti " i ugodnu temperaturu, preporu! ujemo kori!tenje 
dodatnog ure aja za grijanje.  

 
9.  Funkcija automa tskog nastavka rada  

Nestanak struje za vrijeme rada " e u potpunosti zaustaviti ure aj.  
Kod ure aja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati,  indikator RUN na 
unutarnjoj jedinici bljeska. Kako bi ure aj nastavio s radom, pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom 
upravlja! u. Kod ure aja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, ure aj 
automatski nastavlja s radom sa svim prija!njim poh ranjenim postavkama.  

10. Munje ili be"i ! ni telefoni koji rade u blizini bi mogli uzrokovati kvar ure aja. Isklju! ite ure aj iz 
struje, te ga ponovno uklju! ite u struju. Za nastavak rada pritisnite tipku ON/OFF na 
daljinskom upravlja! u.  
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Smjernice za otklanjanje problema  

Kvarovi i rje!enja  
 
Odmah isklju! ite klima ure aj ukoliko sa javi jedan od slijede" ih kvarova. Isklju! ite ure aj iz struje i 
kontaktirajte najbli"u slu"bu za korisnike.  

 Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se 

ne da otkloniti isklju! ivanjem i ponovnim uklju! ivanjem ure aja u struju.  

Problem Osigura!  ! esto pregorijeva.  

Strani predmeti ili voda su prodrli u klima ure aj.  

Daljinski upravlja!  ne radi ili radi neuobi! ajeno. 

Druge abnormalne situacije.  

 
Kvarovi 
Ure aj ne 
po! inje s  
radom 

 

 

 

 

 

Ure aj ne hladi 

ili grije (samo 

modeli s 

hla enjem/ 

grijanjem) 

dobro prostoriju 

za vrijeme 

puhanja zraka 

iz klima ure aja 

Uzrok 

Nestanak struje. 

Utika!  je mo"da isklju ! en iz uti! nice.  

 Mo"da je pregorio osigura ! . 

Mo"da su se istro!ile baterije u 

daljinskom upravlja! u. 

Vrijeme timera koje ste postavili je 

neispravno. 

Neispravna postavka temperature. 
 
 

 

Filtar za zrak je blokiran. 

Vrata ili prozori su otvoreni. 

Dovod zraka ili izlaz za zrak 
unutarnje ili vanjske jedinice je 
blokiran. 

 
Aktivirana je 3-minutna za!tita 
kompresora. 

"to treba u ! initi? 

Pri! ekajte povratak struje. 

Provjerite je li utika!  ! vrsto uklju! en u 
uti! nicu. 

Zamijenite osigura! . 

Zamijenite bateriju. 

Pri! ekajte ili poni!tite postavku timera. 

Ispravno postavite temperaturu. Za 

detaljne upute molimo pogledajte poglavlje 

#Uporaba daljinskog upravlja! a#. 

O! istite filtar za zrak. 

Zatvorite vrata ili prozore. 

Prvo uklonite zapreke, te zatim ponovno 

pokrenite klima ure aj. 

Pri! ekajte.  

Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbli"u slu"bu za 

korisnike. Obavezno im detaljno opi!ite kvar i prio p" ite model ure aja.  
 

Napomene: Ne poku!avajte sami popraviti ure  aj.  
         Uvijek se posavjetujte s ovla!tenim servis om.  
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Zahvaljujemo na kupnji našeg klima ure•aja..  
Prije uporabe Vašeg klima ure•aja molimo pažljivo pro!itajte ovaj pri ru!nik.  
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DALJINSKI UPRAVLJA! I NJEGOVE FUNKCIJE 
 
 
 
 
 Na!in rada  

Svakim pritiskom tipke 
mijenja se na!in rada 
slijedom: automatski, 
hla•enje, sušenje, 
grijanje (samo modeli sa 
grijanjem), ventilatorski, 
te ponovno automatski. 
 
 
 
 
 

 Brzina ventilatora 

Ova se tipka koristi za 
odabir brzine ventilatora. 
Svakim pritiskom tipke 
mijenja se brzina 
ventilatora slijedom: 
automatska, niska, 
srednja, visoka, te 
ponovno automatska.  

               
   

 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

   
                                                                                                                                           

TEMP  CLOCK 

C 
 
  
 

SPEED 

 

 

 

MODE  ON 
 
 

FAN  OFF TEMP 
SPEED 

Tipka ON/OFF 

Pritisnite tipku za 
po!etak rada klima 
ure•aja, te je ponovno 
pritisnite za prekid rada. 

Temperatura 

: Postavljena temp. se  
  pove"ava do 30° C 
: Postavljena temp. se 

smanjuje do 17°C  

 

 Pomaknite poklopac   
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DALJINSKI UPRAVLJA! I NJEGOVE FUNKCIJE  
 
 

Usmjerenje zraka 

Pritisnite ovu tipku za 
izmjenu kuta njihanja 
lopatice (ovo ne vrijedi 
za ure•aje bez ove 
funkcije). 

 
Njihanje lopatice 

Pritisnite ovu tipku za 
njihanje lopatice. 
Ponovno pritisnite za 
prekid. 

Pohrana 

Pritisnite ovu tipku za 
pohranu vremena 
uklju!ivanja i 
isklju!ivanja . 

Sat 

Pritisnite ovu tipku za 
postavljanje vremena. 
 

Zaklju!avanje  

Pritiskom ove tipke sve trenutne 
postavke se zaklju!avaju i 
daljinski upravlja! ne prima 
naredbe osim naredbi ove tipke. 
Koristite zaklju!av anje kada 
želite sprije!iti slu!ajnu izmjenu 
postavki. 
Kada želite poništiti 
zaklju!avanje ponovno pritisnite 
ovu tipku. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Ekonomi! ni rad 

Pritisnite ovu tipku za 
postavljanje 
ekonomi!nog na!ina 
rada (samo kod nekih 
modela). 

Uklj./isklj. timera 

Pritisnite tipku  

za postavljanje vremena 
uklju!ivanja . 
Pritisnite tipku 

 za 
postavljanje vremena 
isklju!ivanja.  
Podešavanje vremena 

Ove se tipke koriste za 
trenutno isklju!ivanje i 
postavljanje vremena 
isklju!ivanja . 

  Poništenje 

Pritisnite ovu tipku za 
poništenje vremena 
uklju!enja i isklju!enja . 

 Osnovne postavke 

Po pritisku ove tipke sve se 
trenutne postavke poništavaju 
i prelaze u po!etno stanje . Na 
satu "e bljeskati  „0:00“, na!in 
rada prikazivati „AUTO“, 
brzina ventilatora „AUTO“, 

 
 Daljinski upravlja! kojeg ste kupili se može ponešto razlikovati od 
prikazanog na gornjoj slici.  
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te "e temperatura 
prikazivati „24“.  



 

 

 

 

 

NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJA!A  
 

Indikator odašiljanja  
Ovaj indikator svijetli kada daljinski 
upravlja! šalje signal unutarnjoj jedinici .  

Prikaz na!ina rada   
Prikazuje trenutni na!in rada uklju!uju"i 
automatski hla•enje, sušenje, grijanje  i 
ventilatorski na!in rada .  
Indikator rada   
Prikazuje se pritiskom tipke .  
Ponovnim pritiskom  nestaje.  
Prikaz temperature  
Prikazuje postavljenu temperaturu (17°C do  
30°C). Kada je uklju!en ventilatorski na!in 
rada postavka temperature se ne prikazuje.  
 
Prikaz sata 
Prikazuje se trenutno vrijeme (0~24 sata). 
Prikaz timera 
Prikazuje se postavljeno vrijeme timera.  
(0~24 sata) 
Simbol zaklju!avanja  
Prikazuje se pritiskom tipke .  
Za uklanjanje ponovno pritisnite tipku . 
Prikaz brzine ventilatora 
Prikazuje odabranu brzinu ventilatora. 
Mogu"i su prikazi AUTO i tri razine brzine: 
niska, srednja i visoka. AUTO se prikazuje 
kada je ure•aj u automatskom ili u na!inu 
rada za sušenje. 
Prikaz ekonomi!nog na!ina rada (samo kod 
nekih modela). 
Prikazuje se pritiskom tipke . Za 
uklanjanje ponovno pritisnite tipku . 
Na slici su, radi jasno"e , prikazani svi 
indikatori. Tijekom rada na zaslonu "e biti 
prikazani samo odre•eni indikatori .  
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RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJA!EM  
 

Položaj daljinskog upravlja!a .  
 Držite daljinski upravlja! na mjestu sa kojega 
njegovi signali mogu do"i do prijamnika 
unutarnje jedinice  (max. udaljenost   8 m). 

 Kada je postavljen timer, daljinski 
upravlja! automatski odašilje signal 
unutarnjoj jedinici u odre•eno vrijeme .  

Ukoliko držite daljinski upravlja! na 
položaju koji ometa slanje signala, može 
do"i do vremenskog zaostatka do 15 
minuta.   

 
 

 
 
OPREZ  

 Klima ure•aj ne"e raditi ukoliko zavjese, vrata ili  drugi materijali blokiraju signale daljinskog 
upravlja!a unutarnjoj jedinici .  
 Sprije!ite svako prolijevanje teku"ina po daljinsko m upravlja!u. Ne izlažite daljinski 
upravlja! izravnoj sun!e voj svjetlosti ili toplini.  
 Ukoliko je infracrveni senzor na unutarnjoj jedinici izravno izložen sun!evoj svjetlosti, klima 
ure•aj možda ne"e ispravno raditi. Zavjesama sprije!i te obasjavanje senzora sun!evom 
svjetloš"u .  
 Ukoliko drugi elektri!ni ure•aji reagiraju na dalji nski upravlja! , ili preselite te ure•aje ili se 
konzultirajte sa dobavlja!em klima ure•aja .  

 

Zamjena baterija  
Daljinski upravlja! koristi dvije suhe alkalne 
baterije (R03/LR03X2). 
(1) Otvorite poklopac baterijskog odjeljka, te 

zamijenite stare baterije novima. 
(2) Po završetku koraka (1) pritisnite tipku 

RESET. 
(3) Prije zatvaranja poklopca baterijskog 

odjeljka provjerite je li na zaslonu 
daljinskog upravlja!a prikazano „ 0:00“, te 
bljeskaju li stupci. 

  Nakon zamjene baterija podesite sat 
daljinskog upravlja!a .  
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NAPOMENE  

 Prilikom zamjene baterija ne koristite stare baterije ili razli!ite tipove baterija. To može 
uzrokovati kvar daljinskog upravlja!a .  

 Uklonite baterije ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravlja! kroz neko vrijeme. 
U suprotnom, curenje baterija može uzrokovati kvar daljinskog upravlja!a .  

 Prosje!ni radni vijek baterija uz normalnu uporabu iznosi otprilike 6 mjeseci.  
 Zamijenite baterije kada se signal potvrde unutarnje jedinice prestane oglašavati ili 
ukoliko se indikator odašiljanja prestane paliti. 

 

 

POSTAVLJANJE SATA                      
AUTO COOL DRY HEAT FAN 

TEMP  CLOCK 
 
 

TIMER ON 
 

TIMER OFF 
 
 
SPEED AUTO LOW MED HIGH 

 
 
 
 

MODE 

ON 

TEMP 
 

FAN SPEED  OFF 
 
 
 

AIR  ECONOMIC 
DIRECTION  RUNNING 

 
 

SWING  OK  TIMER ON 

2 
CLOCK  CANCEL  TIMER OFF 

 

 

 

Prije po!etka uporabe klima ure•aja 
postavite sat daljinskog upravlja!a na dolje 
opisan na!in. Daljinski upravlja! "e na 
zaslonu prikazivati vrijeme bez obzira radi 
li klima ure•aj ili ne . 

 
Osnovno postavljanje sata 
Prilikom umetanja baterija u daljinski 
upravlja! na zaslonu "e biti prikazano 
„0:00“, te "e stupac bljeskati . 
1. Tipke za podešavanje vremena (TIME 
ADJUST)  
 Pritisnite ove tipke za postavljanje vremena: 

Unaprijed  
Unazad 

3  
TIME ADJUST 

 1 
 Svakim pritiskom tipke vrijeme se pomi!e 
unaprijed ili unazad za jednu minutu ovisno 
o pritisnutoj tipki. Vrijeme se mijenja 
brzinom pritiska tipke. 
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2.Tipka OK.  
 Kada pritisnete tipku OK prikaz vremena prestaje 
bljeskati i sat zapo!inje s radom .  

Clock  

3.Izmjena vremena sata  
 Pritisnite tipku CLOCK u baterijskom odjeljku i 
stupac u prikazu sata "e po!eti bljeskati .  
 Za postavljanje novog vremena izvršite korake 1 i 2 
odjeljka „Osnovno postavljanje sata“.  

* Preciznost sata je unutar 10 sekundi dnevno.  
 
 
 

OPREZ  

Stati!ki elektricitet  ili drugi !imbenici (u slu!aju izrazito visokog nap ona) mogu uzrokovati 
poništenje sata daljinskog upravlja!a. Ukoliko je s at poništen (bljeska „0:00“), prije po!etka 
uporabe ponovno podesite sat.  

FUNKCIJE TIPKI LOCK I RESET  
 
1. Pritiskom tipke LOCK sve trenutne  

AIR  ECONOMIC 
DIRECTION  RUNNING 

 
 
SWING  OK  TIMER ON 
 
 

CLOCK  CANCEL  TIMER OFF 
 

TIME ADJUST 

 

 

 

 

1  2 

postavke se zaklju!avaju i daljinski 
upravlja! ne prima naredbe osim 
naredbi ove tipke. Koristite zaklju!avanje 
kada želite sprije!it i slu!ajnu izmjenu 
postavki. 
Kada želite poništiti zaklju!avanje 
ponovno pritisnite tipku LOCK. 

2. Po pritisku ove tipke sve se trenutne 
postavke poništavaju i prelaze u po!etno 
stanje. Na satu "e bljeskati #0:00#, na!in rada 
prikazivati „AUTO“, brzina ventilatora 
„AUTO“, a temperatura "e prikazivati „24“ .  
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AUTOMATSKI RAD   
Kada postavite klima ure•aj u automatski 
na!in rada , automatski "e se odabrati 
hla•enje, grijanje (samo modeli sa grijanjem) 
ili ventilatorski na!in rada , ovisno o sobnoj 
temperaturi. 

AUTO COOL DRY HEAT FAN 
 

TEMP 
CLOCK 

 

TIMER ON 
 

TIMER OFF 
 
 

SPEED  AUTO LOW MED HIGH 

 

1  MODE 
ON 

3  TEMP.  2 
FAN  OFF 

SPEED 
 
 
 

AIR  ECONOMIC 
DIRECTION  RUNNING 

 
 
SWING  OK  TIMER ON 
 
 
 
CLOCK  CANCEL  TIMER OFF 

 

TIME ADJUST 

Po odabiru na!ina rada, radni uvjeti se 
pohranjuju u mikroprocesor jedinice. 
Od tada nadalje klima ure•aj "e nastaviti s 
radom pod istim uvjetima nakon jednostavnog 
pritiska tipke ON/OFF na daljinskom 
upravlja!u . 
Pokretanje 
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje 
jedinice po!inje bljeskati . 
1. Tipka za odabir na!ina rada (MODE) 

Odaberite AUTO. 
2. Temperaturne tipke (TEMP.) 

Postavite željenu temperaturu. Preporu!a 
se da je postavite u rasponu od 21°C do 
28°C 

3. Tipka ON/OFF 

 

Pritisnite ovu tipku za pokretanje klima ure•aja. 
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje 
jedinice po!inje svijetliti . Na!in rada se odabire 
sukladno sobnoj temperaturi, te ure•aj po!inje s 
radom nakon otprilike 3 minute. 

Prekid  
Tipka ON/OFF  
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima 
ure•aja .  
Ukoliko Vam automatski na!in rada ne odgovara 
možete ru!no odabrati željene uvjete . Prilikom 
odabira automatskog na!ina rada ne morate 
postavljati brzinu ventilatora. Na zaslonu "e se za 
brzinu ventilatora prikazivati AUTO, te "e brzina 
ventilatora biti automatski nadzirana.  
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FUNKCIJA HLAÐENJA/VENTILATORA  
                                                                          Pokretanje  

Uklju!ite klima ure•aj u strujnu uti!nicu .  
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice 

po!inje bljeskati . 
 
 
 
 

1 

3 
4 

 
AUTO COOL DRY HEAT FAN 

 
TEMP  CLOCK 

 
 

TIMER ON 
 

TIMER OFF 
 
 

SPEED AUTO LOW MED HIGH 
 
 
 

MODE 
ON 

TEMP  2 
FAN  OFF 

SPEED 
 
 
 

AIR  ECONOMIC 
DIRECTION  RUNNING 

 
 

SWING  OK  TIMER ON 
 
 
 

CLOCK  CANCEL  TIMER OFF 
 

TIME ADJUST 

1. Tipka za odabir na!ina rada  (MODE) 
Odaberite hla•enje, grijanje (samo modeli sa 
hla•enjem) ili ventilatorski na!in rada.  

2. Temperaturne tipke (TEMP.) 
Postavite željenu temperaturu. 

 Hla•enje :   21°C  ili viša 
 Grijanje:   28°C  ili niža 

 3. Tipka brzine ventilatora (FAN SPED) 
Odaberite automatsku, nisku, srednju ili visoku 
brzinu ventilatora.  

 4. Tipka ON/OFF 
Pritisnite ovu tipku za pokretanje klima ure•aja. 
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice 
po!inje  svijetliti. Na!in rada se odabire sukladno sobnoj 
temperaturi, te ure•aj po!inje s radom nakon otpril ike 3     
minute (ukoliko ste odabrali ventilatorski na!in rada,      
ure•aj odmah zapo!inje s radom ). 

Prekid 
Tipka ON/OFF  

Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima ure•aja .

               
AUTO COOL DRY HEAT FAN 

 
TEMP  CLOCK 
 
 

TIMER ON 
 

TO LOW MED HIGH 

Ventilatorski na!in rada ne kontrolira to plinu. Stoga za 
odabir ovog na!ina rada izvršite samo korake 1, 3 i  4. 

Pokretanje 
Uklju!ite klima ure•aj u strujnu uti!nicu . 
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice 
po!inje bljeskati . 
1. Tipka za odabir na!ina rada  (MODE) 

Odaberite DRY. 

1 
3 

 
ON 

TEMP  2 
FAN  OFF 

SPEED 
 
 
 

AIR  ECONOMIC 
DIRECTION  RUNNING 

 
 

SWING  OK  TIMER ON 
 
 
 

CLOCK  CANCEL  TIMER OFF 
 

TIME ADJUST 

2. Temperaturne tipke (TEMP.) 
Pritisnite tipku „TEMP“. 
Indikator brzine ventilatora prikazuje AUTO. Brzina 
ventilatora unutarnje jedinice "e automatski biti 
postavljena na nisku vrijednost. 

3. Tipka ON/OFF 
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice po!inje 
svijetliti, te ure•aj po!inje s radom nakon otprilike  3 minute. 

Prekid 
 Tipka ON/OFF 
 Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima ure•aja .  
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SUŠENJE 



 

 

 

 

 

UPORABA TIMERA  
 
 
 
 
1. Tipke TIMER ON / TIMER OFF  

Prema potrebi pritisnite tipku TIMER ON ili OFF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 

 
AUTO COOL DRY HEAT FAN 

 
TEMP 

CLOCK 
 

TIMER ON 
 

TIMER OFF 
 
 

SPEED AUTO LOW MED HIGH 
 
 
 
 

MODE 
ON 

TEMP. 

FAN  OFF 
SPEED 

 
 
 

AIR  ECONOMIC 
DIRECTION  RUNNING 

 
 

SWING  OK  TIMER ON 
 
 
 

CLOCK  CANCEL  TIMER OFF 
 

TIME ADJUST 

  Trenutna postavka timera se prikazuje zajedno sa 
indikatorom timera i za to vrijeme stupac 
vremena timera bljeska. 

2. Tipke za podešavanje vremena (TIME ADJUST) 
 Pritisnite za postavljanje željenog vremena. 

Unaprijed 
Unazad 

 Svakim pritiskom tipke vrijeme se pomi!e 
unaprijed ili unazad za 10 minuta ovisno o 
pritisnutoj tipki. Vrijeme se mijenja brzinom 
pritiska tipke. 

3. Tipka pohrane (OK) 
Pritisnite ovu tipku. Provjerite svijetli li indikator 
TIMER na zaslonu unutarnje jedinice. 

2  Prekid 
4. Tipka poništenja (CANCEL) 

Pritisnite tipku CANCEL za poništenje postavke timera. 

Izmjene 
Izvršite korake 1, 2 i 3 za izmjenu postavki.  

 
 
 
 
 

OPREZ  
 Kada je postavljen, timer daljinski upravlja! automatski u odre•eno vri jeme emitira signal 
timera unutarnjoj jedinici. Stoga držite daljinski upravlja! na mjestu sa kojega može 
neometano emitirati signal unutarnjoj jedinici. 

 Efektivno radno vrijeme koje se može postaviti daljinskim upravlja!em je ograni!eno na 
24 sata.    
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PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA   
 

Vrijeme isklju•ivanja  
Off timer 

 
 
 
 
 

Stop 

Operate 
 
23:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On timer 
 
 

Operate 
 
Stop 

 
 
 
6:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Off timer 
 
 

On timer 
 
 

Stop 
Operate 

 
23:00  6:00 

(Rad   Prekid) 
Funkcija vremena isklju!ivanja je korisna kada idete  spavati.  
Klima ure•aj "e u postavljeno vrijeme automatski prestati s 
radom. 

Primjer: 
Za prekid rada klima ure•aja u 23:00. 
1. Pritisnite tipku TIMER OFF. 
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „23:00“ na 

indikatoru timera isklju!ivanja . 
3. Pritisnite tipku OK. 
 

Vrijeme uklju•ivanj a 
(Prekid   Rad) 
Funkcija vremena uklju!ivanja je korisna kada se 
ujutro budite ili kada se vra"ate doma . Klima ure•aj "e 
automatski zapo!eti s radom u postavljeno vrijeme . 

Primjer: 
Za po!etak rada klima ure•aja u 6:00. 
1. Pritisnite tipku TIMER ON. 
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na 

indikatoru timera uklju!ivanja . 
3. Pritisnite tipku OK. 

KOMBINIRANI TIMER (istovremeno postavljanje 
vremena uklju!ivanja i isklju!ivanja ) 
(Rad   Prekid   Rad) 
Ova funkcija je korisna kada želite da klima ure•aj 
prestane s radom kada idete spavati, te da ponovno 
zapo!ne s radom ujutro kada se probudite ili vratite ku"i . 

Primjer: 
Za prekid rada klima ure•aja u 23:00, te ponovni po !etak 
rada sljede"e jutro u 6:00: 
1. Pritisnite tipku TIMER OFF. 
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „23:00“ na 

indikatoru timera isklju!ivanja . 
3. Pritisnite tipku TIMER ON. 
4. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na 

indikatoru timera uklju!ivanja . 
5. Pritisnite tipku OK. 
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PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA 
  
On timer 
 

Off timer 
 
 
 
 
Stop  Stop 

Operate 

6:00  8:00 

 

Vrijeme uklju•ivanja  - vrijeme isklju•ivanja  
(Prekid   Rad   Prekid) 
Ovu postavku možete koristiti za pokretanje klima ure•aja kada 
se probudite, te za prekid rada ure•aja kada napustite ku!u . 

Primjer: 
Za po"etak rada klima ure•aja u 6:00 slijede!e jutro i prekid 
rada u 8:00: 
1. Pritisnite tipku TIMER ON 
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“  na 

indikatoru timera uklju"ivanja daljinskog upravlja" a. 
3. Pritisnite tipku TIMER OFF 
4. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na indikatoru 

timera isklju"ivanja  
5. Pritisnite tipku OK
 Prvo se aktivira funkcija timera (uklju"ivanje ili isklju"ivanje) koja je 
najbliža trenutnom vremenu. 

 Ukoliko je postavljeno isto vrijeme uklju"ivanja i 
isklju"ivanja, niti jedna radnja se ne!e izvršiti. Tako•er, 
klima ure•aj može prestati s radom .  

 

PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA ZRAKA   
 
 Ispravno podesite protok zraka. U suprotnome bi moglo do!i 
do neugode ili neujedna"ene sobne temperature.  

 Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravlja"a . 

 Okomitu lopaticu podesite ru"no .  

Podešavanje okomitog usmjerenja toka zraka 
 
Kada su odabrani hla•enje i  

odvlaživanje postavite 

lopaticu unutar  

Klima ure•aj automatski podešava okomito usmjerenje toka 
zraka u skladu s na"inom rada . 

 plavog podru"ja  . 

Postavljanje željenog usmjerenja toka zraka 
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada ure•aja . 
Opetovanim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom upravlja"u 
postavite lopaticu u željeni položaj. 
 Postavite okomitu lopaticu unutar nazna"enog raspona. 
 U daljnjem radu okomito usmjerenje toka zraka se automatski 
postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu pritiscima tipke 
AIR DIRECTION. 
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PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA ZRAKA  

Automatsko njihanje usmjerenja toka zraka  
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima ure•aja .  
Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravlja"u .  
  Kako biste isklju"ili funkciju ponovno pritisnite t ipku SWING 
  Za promjenu smjera njihanja pritisnite tipku AIR DIRECTION.  

 
 OPREZ  

 Tipke AIR DIRECTION i SWING !e biti 
nefunkcionalne kada klima ure•aj ne radi 
(uklju"uju!i vrijeme i kada je postavljen timer).  

 Ne ostavljate klima ure•aj da dugo radi sa 
protokom zraka usmjerenim prema dolje prilikom 
grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini 
vodoravne lopatice mogla kondenzirati vodena para 
i kapati na pod ili po namještaju. 

 Ne pomi"ite ru"no vodoravnu lopaticu. Uvijek 
koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING. Ukoliko 
ru"no pomaknete ovu lopaticu, za vrijeme rada bi 
se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari, 
isklju"ite klima ure•aj te ga ponovno uklju"ite.  

 Ukoliko uklju"ite klima ure•aj odmah nakon 
isklju"ivanja, vodoravna lopatica bi se mogla ne 
micati otprilike 10 sekundi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Proizvo•a" i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehni"kih i drugih karakteristika bez prethodne najave. Proizvo•a" i uvoznik  nisu  

odgovorni za mogu!e tiskarske pogreške.  
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